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Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Ministério das Comunicações

2

V Rádio Comunitária AREMAS (recepção do sistema analógico em ambiente externo, com 

potência do transmissor de 25W e limiar de campo elétrico para recepção de 66 dBɛV/m )



Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Ministério das Comunicações

3

V Rádio Comunitária AREMAS (recepção do sistema digital DRM, em simulcast, em ambiente 

externo, com potência do transmissor de 5W e limiar de campo elétrico para recepção de 58 

dBɛV/m )



Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Ministério das Comunicações

4

V Rádio Comunitária AREMAS (recepção do sistema digital HD Radio, em simulcast, em 

ambiente externo, com potência do transmissor de 0,25W e limiar de campo elétrico para 

recepção de 58 dBɛV/m )



Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Ministério das Comunicações

5

V Rádio Comunitária AREMAS (recepção do sistema digital HD Radio, em simulcast, em 

ambiente externo, com potência do transmissor de 2,5W e limiar de campo elétrico para 

recepção de 58 dBɛV/m )



Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica

Ministério das Comunicações

6

V Rádio Itatiaia FM (recepção do sistema analógico - testes HD Radio)
Condições:
�‡ recepção em 
ambiente externo, 
ponto fixo
�‡potência transmissor 
= 31,5kW
�‡ altura da antena de 
transmissão = 38,6m
�‡limiar de campo 
elétrico para 
recepção = 54 
dB��V/m - 
regulamento área 
rural


